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Schéma en annexe :     Oui      Non

Signature pour commande

DEMANDE DE PRIX

Commentaires

N° CLIENT

OU

S.A. DETANDT SIMON     FAX: +32 (0) 65 35 58 09                Document 1

Demande de prix pour professionnels
Commande pour liste de matériel

COORDONNÉES CLIENT :

Nom .....................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Téléphone  .......................................Fax ...........................................................
E-mail ..................................................................................................................
TVA (obligatoire) ...............................................................................................

E-MAIL: devis@detandt.com

RÉFÉRENCE CATALOGUE Ø QUANTITÉ LIBELLÉ

Liste de matériel:              



Page 275 D
ev

is

www.detandt.com

Commentaires

Schéma en annexe :     Oui       Non

1. DONNÉES DE LA CHAUDIÈRE

Combustible :
Gaz condensation    

Pellet

Propane: tirage naturel par 3CEP       

         Mazout condensation

         Charbon ou bois sale

     

                      Gaz

Mazout

Céréales

Bois
(traité, humide, laqué,...)

DEMANDE DE PRIX CHEMINÉE

S.A. DETANDT SIMON     FAX: +32 (0) 65 35 58 09              Document 2 

Demande de prix cheminée pour professionnels

COORDONNÉES CLIENT :

Nom .....................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Téléphone  .......................................Fax ...........................................................
E-mail ..................................................................................................................
TVA (obligatoire) ...............................................................................................

Pose:        Oui       Non

N° CLIENT

OU

E-MAIL: devis@detandt.com

Autres .......................................

2. DONNÉES DU RACCORDEMENT

Longueur  ...................................................................... 
Diamètre ........................................................................ 
Gamme .......................................................................... 
(DW 32, FU, PPS,...)

Finition éventuelle 
(uniquement sur systèmes double-paroi):

     Brossé        Cuivré         Peinture RAL _ _ _
Joints (selon gamme et application)      Oui       Non  
Nombre de coudes.....................................................
(45°, 90°,…)

3. DONNÉES DE LA PARTIE VERTICALE

Hauteur  .....................................................................
Diamètre .................................................................... 
Gamme ...................................................................... 
(DW 32, FU, PPS,...)

Finition éventuelle 
(uniquement sur systèmes double-paroi) :

    Brossé        Cuivré         Peinture RAL _ _ _
Nombre de coudes.....................................................
(45°, 90°,…)

     Cheminée extérieure        Autres, types de toitures   
Pente de toiture ........................................................... 
(Plate, <30°, 30°/45°)
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DEMANDE DE PRIX COLLECTIF SURPRESSION 3CEP

Fiche à remplir pour chaque configuration  de colonne 3CEP et à envoyer par fax au +32(0)65355809 ou par mail: devis@detandt.com

COORDONNÉES CLIENT :

Nom .......................................................................................
Adresse ..................................................................................
Téléphone .................................... Fax ...............................
E-mail .....................................................................................
TVA (obligatoire) ................................................................

Référence du chantier ....................................................
Localisation du chantier .................................................
Zone côtière: oui/non .....................................................
Date du chantier ...............................................................

En exécution Appel d’offre

INSTALLATION:

Raccordement chaudière: concentrique 80/125

Toiture plate
Nombre de colonnes identiques:

Inclinée 10° à 30°

Concentrique 60/100

Inclinée 30° à 45°

Parallèle 2x80

Ardoises Tuiles

CONFIGURATION DU 
CONDUIT RACCORDEMENT CHAUDIÈRES

Étages 

Hauteur 
entre 

étages
(m) 

Raccordement
chaudières 
(0, 1, A, B)

Longueur 
totale 
entre 

chaudière 
et conduit 

Nombre 
de coudes 

45°

Nombre 
de coudes 

90°

Fabricant
+

Modèle *P (kW)

*ST HST=

R+8 H8=

R+7 H7=

R+6 H6=

R+5 H5=

R+4 H₄=

R+3 H₃=

R+2 H₂=

R+1 H₁=

RDC HRDC=

TOITURE PLATE TOITURE INCLINÉE

H
RD

C

H
RD

C

H1 H1

H2 H2

HST

HST

.....................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Informations supplémentaires: 

*P=Puissance ; ST=Sortie Toiture Raccordement chaudière: 0: Sans chaudière

1: Té simple piquage

A: Té double piquage à 90° 

B: Té double piquage  à 180°
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DEMANDE DE PRIX COLLECTIF 3CEP SHUNT

Fiche à remplir pour chaque configuration  de colonne 3CEP et à envoyer par fax au +32(0)65355809 ou par mail: devis@detandt.com

.....................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Informations supplémentaires: 

COORDONNÉES CLIENT :

Nom .......................................................................................
Adresse ..................................................................................
Téléphone .................................... Fax ...............................
E-mail .....................................................................................
TVA (obligatoire) ................................................................

Référence du chantier ....................................................
Localisation du chantier ................................................
Date du chantier ..............................................................

En exécution Appel d’offre

INSTALLATION:

Raccordement chaudière: concentrique 80/125

Sortie: avec Tira Trek sans Tira Trek
Nombre de colonnes identiques:
Dimensions du conduit Shunt:

Concentrique 60/100 Parallèle 2x80

Solutions rénovation habitat collectif installation C42 - C43

A

B

A = ................ 
B = ................

HRDC

H1

H2

HST

HST  = ............
CONFIGURATION DU CONDUIT RACCORDEMENT CHAUDIÈRES

Étages 
Hauteur 

entre étages
(m) 

Raccordement 
chaudières 

(0, 1, 2)

Longueur 
totale entre 
chaudière et 

conduit 

Nombre de 
coudes 45°

Nombre de 
coudes 90°

Fabricant 
+ 

Modèle
*P (kW)

R+6 H6=

R+5 H5=

R+4 H₄=

R+3 H₃=

R+2 H₂=

R+1 H₁=

RDC HRDC=

*P= Puissance

ST= Sortie Toiture

Raccordement chaudière : 0 : Sans chaudière
1  : Té simple piquage
2 : Deux chaudières


