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Inbedrijfstellingsprocedure: TITON HRVxxx STANDAARD

Voordat u het apparaat in gebruik neemt:

 De kast is stevig aan de muur bevestigd (zie handleiding).
 De ventilatiekanalen zijn goed op de behuizing aangesloten.
 Het apparaat is schoon (controleer of er geen voorwerpen en / of vuil in de

goede werking van het apparaat kunnen komen).
 De spoeling is waterdicht afgesloten aan de sifon (zie handleiding).

Benodigd gereedschap: 

 Kruis schroevendraaier
 Platte schroevendraaier

Benodigd materiaal: 

 Driedradenkabel van 0,75 mm² tot 1,5 mm²

STAP 1: Aansluiting van de schakelaar met drie snelheden 

 Sluit de 3-draads kabel aan op de printplaat zoals aangegeven in de handleiding:
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 Sluit het uiteinde van de kabel aan op de 3-standenschakelaar van uw keuze:

1 .A. TITON schakelaar

DETANDT-SIMON

SNELHEID WISSELING

1-Lage snelheid
2-Continue snelheid
3-Geforceerde snelheid

TP 508
Draaischakelaar met 3 standen

Schakelen en aansluiten van de draaischakelaar met 3 standen TP 508
Ref: EE175
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STAP 2: Geïntegreerde hygrostaatcontrole 

De potentiometer onder het druppelvormige pictogram wordt gebruikt om het hygrostaat-
instelpunt in te stellen. De vochtigheidssensor is instelbaar van 55 tot 85%. U kunt de 
potentiometer halverwege afstellen, dat wil zeggen bij een vochtigheidsgraad van 70%. Het 
apparaat zal dus in staat zijn om de overmatige vochtigheid van de behuizing te evacueren door een 
overventilatie zodra het instelpunt 70% vochtigheid bereikt.
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1 .B. Schakelaar NIKO 

Aansluitschema voor schakelaar : 

Lage snelheid
Continue snelheid standaard
Geforceerde snelheid
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STAP 3: Timerbesturing 

U kunt de bedrijfstijd van de geforceerde snelheid wijzigen van 0 tot 60 minuten. Deze 
vertraging werkt wanneer de geforceerde snelheid is gevraagd door een contact via een 
drukknop of door een ruimtesensor.

 Voorbeeldinstellingen:
o Badkamer : 15 minuten
o Keuken : 30 minuten

 Als u een schakelaar met drie snelheden op de besturingskaart hebt aangesloten, moet
u de time-out op 0 minuten instellen om zonder vertraging te kunnen schakelen bij het
overschakelen van de ene snelheid naar een andere snelheid.
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STAP 4: Aanpassen van de verschillende snelheden van de motoren 

 Voor deze handeling moet het apparaat worden ingeschakeld.

U kunt de ventilatorsnelheid aanpassen aan de vraag van het huis. 

Gebruik de programmeerschakelaar om de verschillende snelheden van de motoren aan te 
passen.

De programmeerschakelaar bevindt zich in de middenpositie, dat wil zeggen dat deze zich 
in de "in work"modus bevindt. 

4.1: De geforceerde snelheid instellen 
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 Verplaats de schakelaar switch naar links naar de programmeermodus voor geforceerde
snelheid

 Stel de geforceerde snelheid in voor de afzuigventilator en pulsventilator
 Draai de geforceerde snelheid naar het maximum en verlaag vervolgens de

ventilatorsnelheden beetje bij beetje overeenkomstig de gevraagde ventilatiesnelheden
 Deze bewerking wordt parallel uitgevoerd met het meten van luchtstromen op site.

 Zet de programmeerschakelaar centraal op "bediening"

 De geforceerde snelheid is nu opgeslagen.
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4.2: Instellen van de continue snelheid 

 Verplaats de  schakelaar switch naar rechts onder het pictogram met continue
snelheid

 Ga nu verder met de continue snelheidsinstelling voor de afzuigventilator en pulsventilator

 Stel de continue snelheid in op ongeveer 50% van de geforceerde snelheid
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 Zet de programmeerschakelaar terug in de middelste stand om de inbedrijfstelling te
verlaten

 De continue snelheid kan niet groter zijn dan de geforceerde snelheid.
 De verminderde snelheid moet niet worden geprogrammeerd. Dit wordt automatisch op

een lage snelheid ingesteld op basis van de geselecteerde continue snelheid.
 De continue snelheid kan niet op het minimum worden ingesteld omdat in dit geval de

continue snelheid gelijk is aan de verminderde snelheid.

STAP 5: Controle van de werking van het apparaat en de schakelaar 

 Schakel van versnelling
 Controleer of de versnellingswisseling plaatsvindt
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