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DETANDT-SIMON

INFORMATIE FICHE 
VOOR VENTILATIE DUBBELE FLUX

VOOR EEN SNELLE VERWERKING, GELIEVE MAXIMALE INFORMATIE TE VERSTREKKEN.

KLANT GEGEVENS :

LOCATIE VAN DE GROP

VENTILATIEKANAAL

EINDSTUKKEN

REGELING EN OPTIES

CATEGORIE

Naam ............................................................................................... Werf referentie ...............................................................................

Telefoon ............................................ Fax ....................................... Kustzone : Ja/nee ..........................................................................
Adres ................................................................................................ Locatie van de werf ......................................................................

Email ................................................................................................ Werf datum ....................................................................................
BTW (verplicht) ..............................................................................

Titon Confo-50B

In uitvoering Offerte

Caladair

Zolder

Dak

Dak

Muur

Muur

Geïsoleerd
Galva

Standaard ventiel

Zonder regeling
Luchtkwaliteït sonde Hydraulische verwarmingsbatterij Elektrische verwarmingsbatterij

Schakelaar of dimmer Vochtigheidssensor Temperatuur sonde

Akoestische ventiel
Constante debietregelaar Akoestische regelaar Galva regelklep

Ventiel design DUCO Rooster

Niet geïsoleerd Gegalvaniseerde rechthoekige kanaal
Ronde flexibel voor in de schape

LUCHT INLAAT

AFVOERLUCHT

PULSIE - EXTRACTIE

BuitenWasruimte

Geïsoleerd kunststof

Geïsoleerd kunststof

Galva geïsoleerd

Galva geïsoleerd

Andere kamer: ...........................................
Plafond Wand

Hoofdkantoor : Rue d’Herchies, 37 - 7011 Ghlin (België)

www.detandt.com

(Helling)............................

(Helling)............................

Ducobox Energy 
premium

Ducobox Energy 
comfort

http://www.detandt.com
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DETANDT-SIMON

Hoofdkantoor : Rue d’Herchies, 37 - 7011 Ghlin (België)

www.detandt.com

BRANDVEILIGHEID

Brandklep

Brandwerend isolatieschuim

Handmatig
Standaard 
Eindschakelaar
Begin en eindschakelaar

24V
230V

Gemotoriseerde

60min

120min

*Nuttige indicatie :

-Schema toevoegen.
-Locatie en afmetingen van de kanalen.

http://www.detandt.com
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