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1.3. Sluit de slang van het spoelwater aan(niet bijgeleverd). De afvoerpijp moet een luchtspleet 
hebben van ten minste twee centimeter met de sifon.

1.4. Sluit de overloopslang aan (niet bijgeleverd) 

1.5. Sluit de stroomingsmeter sensor aan 

1.6. Sluit de stroom aan 
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2. Con�iguratie

2.1. Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het toetsenblok te deblokkeren
 MENU. 

2.3. Taal instelling  

Om een waarde te veranderen, druk op de knop SET/REGEN., gebruik darna de pijlen boven/

beneden en druk opnieuw op de knop SET/REGEN. Om te bevestigen.

2.2.  Druk op menu 
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2.4. Stel de teleenheid(counting unit) van de watervolume (m³) in 

2.5. Selecteer Mixed regeneratie 

2.6. Uur instelling (TIME) 
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2.7. Stel de tijd van regeneratie in, bij voorkeur 's nachts om het gebruik van water tijdens 
regeneratie te voorkomen

2.8. Stel het maximale aantal dagen tussen twee regeneraties (8 DAYS)  om de vertraging tussen 
twee regeneraties zonder waterverbruik te vermijden(bijv. Vertrek op vakantie)
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2.10.  Stel de tijd in van de verschillende fasen van de regeneratie volgens de onderstaande tabel : 

Model PRIMO 12L PRIMO 20L PRIMO 25L 

Filtratie (los) 5 min 8 min 8 min 

Pekelaanzuiging 40 min 60 min 60 min 

Spoelen 5 min 8 min 8 min 

Vulling (water.inj) 6 min 10 min 10 min 

2.11. Stel de filtratietijd in (zie tabel 2.10 ) 

2.12. Stel de pekeltijd in(BRINE) (zie tabel 2.10) 
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2.13. Stel de spoeltijd in (zie tabel 2.10) 

2.14. Stel de vultijd in (zie tabel 2.10) 
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5. Test van de waterhardheid

De instelling van de waterhardheid kan gedaan worden 5-6°d (Duitse graden), dus ongeveer 9-11°f (Franse 

graden). 

Om te controleren, gebruik een waterhardheid tester. 

Metingsvoorbeeld met de tester Grunbeck : 
-vul de buis met water tot de lijn van ° dH (Duitse graden)
-tel het aantal druppels product in het water, zodat de oplossing groen wordt (bijv .: 6 druppels 
product = oplossing wordt groen = water bij 6 ° d)
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